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Kapitel 1
Introduktion til AxiomV

Kapitel 1
Introduktion til AxiomV"

RBH AxiomV™ System kombinerer adgangskontrol, bygningsstyring og
sikkerhedsovervagning i én yderst integreret og udvidelsesmulig pakke.
AxiomV"™ Security Management Software kerer p& en standard IBM
kompatibel PC og er designet til brug i installationer fra enkle 2-dgrs
systemer til komplekse systemer, der daekker adskillige sites med tusinder af
adgangspunkter og titusindvis af kortholdere.

Systemet kan overvage over 1.000 terminalenheder i netveerk (NC-100), hvor
hver terminal er i stand til at overvage 8 kortlesere og 320 input/output-
punkter. Kapaciteten for overvagning af en remote site er 4.096 lasere og
65.535 input/output-punkter. Kapaciteten ved en lokal site overstiger 8.000
leesere og 250.000 input/output-punkter. En minimum-konfiguration bestar af
en enkelt PC, en enkelt terminalenhed (NC-100) og en enkelt lseserterminal
(RC-2), som giver mulighed for tilslutning af 2 kortlesere, 8 input og 8
output.

PC’en anvendes til indtastning af data, opsetning af databasen og
overvagning af aktivitet i systemet. Nar ferst databasen er blevet downloaded
til terminalerne, er PC’en ikke lengere ngdvendig for systemets operation.
Skulle der blive slukket for PC’en, vil NC-100 terminalen udfere alle
adgangs- og kontrolfunktioner, incl. logging af op til 100.000 events. Nar
forbindelsen gendannes, bliver loggen rapporteret til PC’en.

AxiomV"™ Security Management software karer pé alle standard PC netvaerk.
I et netveerksbaseret PC-system er alle kontrolfunktioner og system-
overvagning mulig fra alle PC’ere. Netvaerkshaserede systemer er
sedvanligvis ngdvendigt i stgrre installationer, hvor mangden af indkomne
beskeder ikke kan behandles af en enkelt operatar.

AxiomV" systemets hardware bestdr af et antal forskellige netverk.
Terminal-netvaerket (C-NET) sammenkeder op til 15 terminalenheder til en
enkelt port pa PC’en. Dette netvaerk kan enten veere direkte tilsluttet til den
serielle port pa PC’en, i hvilket tilfelde der kreeves en separat seriel port til
hvert netveerk, eller der kan anvendes en modemforbindelse, hvor flere
remote sites rapporterer til den samme modemport. Terminal nummer 1 i
netveerket er tildelt som master og tilsluttes PC’en (eller modem), og alle
andre terminaler bliver refereret til som slaver.

Alle terminaler i netveerket er forbundet med hinanden i et fejl-tolerant,
hgjhastigheds Arcnet LAN. Arcnet er en yderst palidelig netvearksarkitektur
og anvendes meget i industrielle kontrol-applikationer. Dette LAN overfgrer
data med en hastighed fra 156k bits/sekund til 2.5M bits/sekund og nar det
bliver forbundet i en ring, er det sikret overfor brud pa et enkelt sted.
Netvaerket vil fortseette med at operere normalt med en enkelt kortslutning
eller et enkelt ledningsbrud ethvert sted pa ringforbindelsen mellem
terminalerne.

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide
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Kapitel 1
Introduktion til AxiomV

Terminalerne anvender en kraftfuld Motorola 32-bit micro-controller og
leveres som standard med 256k bytes RAM. En plug-in hukommelses-
udvidelse lader hukommelsen blive udvidet til 16 Megabytes. Al RAM er
batteri-sikret med et udskifteligt lithiumbatteri. Et indbygget overvagnings-
kredslgh overvager terminalens operation og udfarer et system-reset, hvis der
opdages en ude-af-kontrol situation.

Hver terminal har et lokalt netvaerk (D-NET) for tilslutning til kortleeser-
terminaler (RC-2) og input/output-terminaler (IOC-16). Dette RS485
netveerk opererer ved 38400 bits/sekund og er ogsa forbundet i en fejltolerant
ring, der giver beskyttelse mod fejl pa et enkelt sted. Enheder kan placeres pa
det lokale netveerk op til 1000 meter fra hinanden og netveerket understgtter
op til 20 enheder (4 RC-2 og 16 10C-16). Terminalen poller hver enhed i
netveerket og behandler alle rapporterede data som f.eks. adgangsgodkendelse
og &ndring i inputstatus.

En RC-2 (Laserterminal) understetter 2 adgangspunkter. Hver RC-2 kan
overvage 2 laesere med/uden tastatur, 8 inputpunkter og 8 outputpunkter.
Input og output kan programmeres til dedikerede adgangspunkts-funktioner
som f.eks. dgrsensor, ud-tryk og derlase eller kan anvendes til generel brug.

Al operationsinformation incl. tider, facilitykoder, kortformater og andre
parametre lagres lokalt i ikke-flygtig hukommelse i RC-2’eren. Hvis
kommunikationen mistes med terminalen, kan RC-2’eren programmeres til at
operere i facilitykode-modus, hvor der gives adgang ved preesentation af en
gyldig facilitykode alene. Systemet returnerer til normal operation, nar
kommunikationen genoptages med terminalen.

10C-16 (Input/Qutput terminal) har 16 porte, hver med mulighed for at veere
enten et input eller et output. Output er programmerbare som normalt
energized eller normalt de-energized og et brandsignal-input giver fejlsikker
operation. Der er mulighed for 7 input-konfigurationer gaende fra simpel
normal lukket til 2 EOL-loops for applikationer med hgj sikkerhed.

Systemarkitekturen i AxiomV" er vyderst kraftfuld, fleksibel og
udvidelsesvenlig. Som nye enheder udvikles til systemet, bevares
kompatabiliteten med eksisterende netveerks-enheder, og sikrer muligheden
for system-opgradering og udvidelse.

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide
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AxiomV" System Diagram

TTTTT

H
o o

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide

3



Kapitel 2
NC-100

Kapitel 2
Netverksterminal (NC-100)

AxiomV"™ adgangskontrolsystem bestar af en eller flere netvaerksterminaler
(NC-100). Al information, der kraeves af terminalen for downloades fra
PC’en og lagres lokalt i batterisikret flash-hukommelse. Denne information
includerer konfigurationsdata, kortholder-poster, adgangsniveauer, skemaer
og alle andre poster, der er ngdvendige for systemets operation. Terminalen
opererer uafhaengigt af PC’en og al beslutningstagning foretages lokalt, selv i
tilfeelde af totalt stramsvigt.

NC-100’eren indeholder en kraftfuld 32-bit micro-controller og har en base-
RAM konfiguration pa 256k, som kan udvides til 16M. Avancerede
elementer som 32-bit processing, indbygget high speed LAN interface, Flash
RAM, 56k modem understattelse og fejlsikkert design, gar NC-100’eren til
en af de mest kraftfulde og alsidige terminaler, der er pa markedet.

NC-100 (Netveerksterminal)

RS485 Dip | oN
e € itch :

A O :_E SW:tc | OFF (Zgj 0O a
98 0 ™ opeyce 12345678 &8 0=
24 0 NETWORK & LI 0 28
4 A 0 ORX g 5 ™o (0 4%

B8 0 Q e 0 & 3

= g 4 ALWAYS OFF RX_ O emsz
B o8 p O nAsg
@ ALL OFF=16 @ O ez
s [ 7 [BAUD] © © w™
OFF| OFF [ 1200 0 =
L ON | OFF | 2400
OFF| ON | 9600
ON | ON [38,400
RBH
ACCESS
TECHNOLOGIES
RS485 RUN LED

N DIAGNOSTIC 1 2VDCIN o
oB o DIAGNOSTIC 2 o -
il CONTROLLER . -
T'”E 0 NETWORK AUXILARY O

0 o outPUT~ O NC
BOo & RBH ACGESS TECHNOLOGIES INC. o0 ¢
Phone: (905) 670-1100 www.rbh-access.com
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NC-100

Tilslutningsdetaljer
Speending

Terminalen kraever ikke en indbygget stremforsyning med batteribackup.
NC-100’eren far sin spending fra enten leserterminalen (RC-2) eller
Input/Output terminalen (I10C-16).

NC-100’eren kraever 9-14vdc og treekker omkring 220mA i standard 256k
RAM konfigurationen.

PC/ Modem interface

PC/Modem interface tilslutter NC-100’eren til en PC eller modem gennem
enten en RS232, TCP/IP Ethernet eller et RS485 (4 ledere) interface.

C-NET CH1 og CH2

C-NETtet (terminalnetveerket) forbinder NC-100 terminalerne med hinanden
i et high-speed to-vejs fejltolerant netveerk. CH2 pa master-terminalen
forbindes til CH1 pa den naste NC-100 i netvearket og sa fremdeles. CH2 pa
den sidste terminal i netveerket forbindes tilbage til CH1 pa den farste
terminal for at danne en ring (se C-NET diagram pa side 14).

D-NET CH1 og CH2

D-NETtet (Device Netveerk) forbinder lokale device-terminaler (RC-2, 10C-
16) til NC-100 terminalen i et high-speed to-vejs fejltolerant netveerk.
Forbind CH2 pa NC-100’eren til CH1 pa den farste device-terminal og
forbind CH2 pa denne device-terminal til CH1 pa den naeste device-terminal i
D-NETtet og sd fremdeles. Forbind CH2 pa den sidste device-terminal
tilbage til CH1 pa NC-100’eren for at fuldfgre ringen (se D-NET diagrammet
pa side 17).

Auxiliary Output

Dette er et potentialefrit rele-output til 2A@24vdc. Auxiliary output
anvendes kun, nar terminalen er konfigureret til modem-operation og skifter,
hvis det ikke lykkes for modemet at kommunikere med det centrale
rapporteringssted. Outputtet forbliver i alarm indtil det lykkes for terminalen
at foretage en vellykket forbindelse. Enhver signalgiver som f.eks en buzzer
eller en lampe kan tilsluttes her for at indikere kommunikationsfejl lokalt.

Jord

Terminalen indeholder adskillige lag af beskyttelse mod induceret hgj
spanding fra statisk afladning, lynnedslag og spandingsskift. For at gere
beskyttelsen effektiv er det ngdvendigt med en god jordforbindelse. Forbind
denne til et koldtvandsrar af metal eller lignende. Forbind ikke direkte til jord
pa AC. Anvend 1,3mma2 eller kraftigere kabel og gar leengden sa kort som
mulig (mindre end 15 meter).

Selvom NC-100eren har 3 mulige jordtilslutningspunkter, laves
jordforbindelsen normalt pa PC/Modem porten. Dette lader jordtilslutningen
pa C-NET og D-NET portene vere ledige for kabelskeerm-forbindelser.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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DIP Switch

NC-100’erens DIP switch kontrollerer et antal operationsparametre incl.
terminal-adresse og baud rate for seriel port. Spandingen skal tages fra
systemet, hvis terminal-adressen &ndres ved brug af DIP switchene 1 til 4.
Alle andre DIP switch endringer udferes umiddelbart og kraever ikke
afbrydelse af spaending.

Bemeerk: Ved terminal-reset — alle DIP switch skal veere Off.

DIP Switch
DIP Switch Funktion
1-4 Terminal-adresse
5 Modem/ Direkte PC tilslutning
6,7 Terminals Baud Rate
8 4 ledere RS485 (Altid Off)

Terminal adressering

Brug DIP switch 1, 2, 3 og 4 for at veelge terminal-adressen. Adressen er
binzrt kodet og switch-indstillinger for alle 15 mulige adresser ses herunder.

Terminal-adressering
Switch 1 | Switch 2 | Switch 3 | Switch 4 Address
On Off Off Off 1 (Master)
Off On Off Off 2 (Slave)
On On Off Off 3 (Slave)
Off Off On Off 4 (Slave)
On Off On Off 5 (Slave)
Off On On Off 6 (Slave)
On On On Off 7 (Slave)
Off Off Off On 8 (Slave)
On Off Off On 9 (Slave)
Off On Off On 10 (Slave)
On On Off On 11 (Slave)
Off Off On On 12 (Slave)
On Off On On 13 (Slave)
Off On On On 14 (Slave)
On On On On 15 (Slave)

Master terminal

Hvert C-NET skal have en enkelt NC-100 designeret som master-terminal.
Master-terminalen forbindes til PC’en. Ved at sa&tte DIP switch adressen til
1, vil du automatisk designere en NC-100 som master-terminalen.

Slave terminal

NC-100 terminaler med adresser fra 2 til 15 i C-NETtet, bliver der refereret
til som slave-terminaler.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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NC-100

Direkte tilslutning / Modem

DIP switch 5 specificerer om NC-100’eren er tilsluttet direkte til en seriel
port pa PC’en eller kommunikerer med PC’en over et modem. Denne
indstilling geelder kun for master-terminalen. Kontakt ARAS tekniske
afdeling for information om den mulige TCP/IP Ethernet tilslutning.

Direkte tilslutning / Modem

DIP Switch 5 Interface Type
OFF Direkte tilslutning til PC
ON Modem

Computer / Modem Port Baud Rate (kun Master )

Terminalens serielle ports baud rate szttes med DIP switch 6 og 7. Denne
indstilling bestemmer hastigheden, der anvendes for at kommunikere med
modemet eller PC’ens serielle port. Hvis terminalen tilsluttes direkte til
PC’en, skal terminalens baud rate vaere den samme som den baud rate, der er
sat for PC’ens port. Default PC baud rate er 9600.

Terminals Baud Rate

DIP Switch 6 DIP Switch 7 | Baud Rate
OFF OFF 1200
ON OFF 2400
OFF ON 9600
ON ON 38400

RS485 4 ledere Interface (kun Master)

RS485 4 ledere Interface

DIP Switch 8 Interface Type
OFF 4 ledere

Terminal Reset

Ved at sette alle DIP Switches i off-position og sa&tte spandingen til NC-
100’eren, nulstiller man hukommelsen totalt.

PC tilslutning

Master terminalen er tilsluttet en seriel port pa PC’en. Den serielle port
tildeles C-NETtet under opsatningen af COM-porte i AxiomV" softwaren.

Normalt er baud raten sat til 9600 for direkte tilslutning til PC’en, hvis man
bruger standard RS232 interface. Baud raten kan sankes, hvis afstanden
mellem PC’en og terminalen er stgrre end 50 meter eller 38400 baud kan
vaelges, hvis afstanden er mindre end 10 meter.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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NC-100

For at fastholde hastigheden, nar afstanden er starre end 50 meter, bgr man
anvende et RS485 interface. RS485 er indbygget i terminalen, men er ikke en
del af en standard PC. PC’en skal have enten et RS485 serielt kort eller en
ekstern RS232/RS485 konverter.

RS232 tilslutning

Terminal til PC (RS232)

Controller | DB 9 Connector DB 25 Connector
Ground. Gnd. Pin5 Gnd. Pin 7
TX. RX. Pin 2 RX. Pin 3
RX. TX.Pin3 TX.Pin2

ARAS Security ApS.

AxiomV"™ Hardware Guide
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PC til NC-100 - RS232 Interface

Dip ON
Switch
OFF 20 a
12345678 8 0 |s
gz 1 T @ 68
g 2 _I_x (8] A T
5 0 e é
S 4 ALWAYS OFF RX O cre z
m 8 | - O gs8
© ALL OFF=16 ® —emr =S f . PIN7
W O—pe PIN 2
ON [MODEM] | 6 | 7  SAUD Moo \ PIN 3
OFF|DIRECT OFF| OFF | 1200 o
— ON | OFF | 2400
OFF| ON | 9800
ON | ON |38,400 DB 9
GND PINS
RX PIN 3
TX PIN 2

Kabel specifikation
3 eller 4 ledere skarmet, 0,38mma2 til 0,8mm?

Maksimal kabellazengde
9600 baud 50 meter

38400 baud 10 meter

RS485 tilslutning

NC-100 terminalen understgtter 4 ledere RS485 interface. DIP switch 8 skal
altid seettes til OFF position, og vil sa altid vare parat til 4 ledere RS485
operation.

RS485 interface lader afstanden mellem terminalen og PC’en veere op til
1200 meter ved 38.4k baud. RS485 kraever 2 snoede par og skal termineres i
begge ender med en 130-ohms modstand. Denne terminering er allerede
indbygget i NC-100eren. Kontrollér at PC’en giver ordentlig terminering.
Hvis den ikke er indbygget pa boardet, setter man en 130-ohms modstand
mellem A/B pa PC-siden.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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PC til NC-100 tilslutning — 4-ledere RS485 Interface

NC-100 CONVERTER
Dip ON RS-232 to RS-485
Switch OFF 5 5, ﬁ oA ;
, 12345678 g o—s -1.B 25 RX
_l (\ =0
5 J = :W% 4] .A =
§ 2 ™ 9—6—% - 1B g % TX
g - ALWAYS OFF RX O cms3 LV
o 8 - O nmrs§
@ ALL OFF= 16 2 O aw? -
A 6§ 7 [BAUD] & © W @
OFF| OFF | 1200 0 w &
L1 ON | OFF | 2400
OFF| ON_| 9600
ON | ON [38,400 %\I
=
S

Kabel specifikation
2 snoede par, individuelt skermet, 0,38mm? til 0,8mm2.

Maksimal kabellaengde
1200 meter.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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Modem til NC-100 tilslutning

Master terminalen er i nogle installationer ikke tilsluttet direkte til PC’en,
men er istedet linket via et modem. Systemet understgtter Hayes kompatible
modems fra 1200 til 56000 baud. Det anbefales dog, at man anvender et U.S.
Robotics 56.6k baud eller hurtigere modem.

Modem Speed Terminal Baud
1200 1200
2400 2400
14.4k 9600
28.8k 9600
33.6k 9600
56.6k 38.4k

Modem til terminal tilslutning

Modem to NC-100 Pin tilslutning
Controller | Modem (DB 25)
Gnd Gnd Pin 7

X Pin 2
RX Pin 3
CTS Pin 5

Modem til terminal ledningsdiagram

Dip ON
Switch OFF

S8vSH

12345678
1 DB25
™
ALWAYS OFF RAX o PINS
= CPIN4
Z ; CPIN7
5 T 5 TBAUDG] g G oPIN3
OFF| OFF | 1200 O o FIN 2
ON | OFF | 2400 ;
OFF| ON_| 8600
ON | ON_|38.400
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NC-100

Modem operation

Modems tilsluttet PC opsa&ttes i Windows kontrolpanel. Yderligere
operations- og konfigurationsparametre, der kraeves af AxiomV'™
programmeres ved hjelp af AxiomV" software (Se Modem konfiguration i
AxiomV"™ brugermanual). Yderligere skal modemets DIP switche
konfigureres efter fabrikantens anvisninger.

Modemet kan programmeres til at ringe op ved en alarm, eller hvis event-
loggen nar op pa 80% af kapaciteten. Der kan programmeres op til 3
telefonnumre i terminalen. Ved ring-ind vil terminalen farste ringe til det
farste nummer, og hvis forbindelse ikke opnaes, vil den forsgge igen i et
programmeret antal gange. Hvis den ikke kommer igennem pa det farste
nummer, vil den forsgge pa det andet og tredie nummer efterfglgende.

Hvis der ikke er opnaet forbindelse efter at alle 3 numre er blevet forsggt, vil
et alarmoutput (Auxiliary Output) blive aktiveret, og handelsen vil blive
logget. Der vil ikke blive forsggt flere opringningsforsgg i en fastsat periode,
hvorefter proceduren bliver gentaget. Alarm outputtet forbliver i alarm, indtil
forbindelse med PC’en opnaes.

PC’en kan ringe terminalen op til enhver tid. NC-100 terminalen kan
konfigureres til at tillade PC’en at logge pa uden kodeord, med kodeord eller
med Call Back sikkerhed. Default er intet kodeord pakrevet. Hvis der er
programmeret et kodeord, vil terminalen kun tillade log-on, nar kodeordet
preesenteres af PC’en.

NC-100 Modem DIP Switch
Parameter Setting
Auto answer On
DTR (Data Terminal Ready) On (Override)
Verbal result codes On
Suppress result codes Off
Echo commands Off
Carrier detect Off (normal)

US Robotics 56k eksternt Modem har DIP switchene 2, 5, & 6 oppe.
Dette er det anbefalede modem.

Password glemt

Hvis kodeordet nogensinde glemmes, er den eneste made at opna forbindelse
pa igen at tilslutte en PC direkte til terminalen og downloade alle data igen.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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NC-100 Netveerk

NC-100 terminalen har 2 separate netverks interface. C-NETtet (Terminal
Netveerket) forbinder master NC-100’eren til andre slave NC-100 terminaler
via et sikkert 2-vejs Arcnet LAN. D-NETtet (Device Netveerk) forbinder op
til 4 RC-2 og 16 10C-16 terminaler til hver NC-100 i C-NETtet via en sikker
2-vejs RS485 kommunikation. Alle felt-devices, som f.eks laesere, lase og
kontakter er efter tur tilsluttet en RC-2 eller I0C-16 device terminal.

C-NET (Terminalnetveerk)

Op til 15 NC-100 terminaler kan linkes sammen og sattes til en enkelt
kommunikationsport pad PC’en. Terminal nummer 1 er designeret som master
terminal og kan tilsluttes PC’en via seriel, TCP/IP eller modem. De
resterende terminaler refereres der til som slaver og de kan kun kommunikere
med PC’en gennem master NC-100eren. Serielle porte pa slave NC-100
terminaler anvendes ikke.

C-NET (Terminal netvaerk)

RS-232 or NC-100 NC-100 NC-100

[

Terminalerne forbindes med hinanden i et high-speed fejltolerant
ringnetveerk. Fejltolerance betyder, at systemet er immunt overfor fejl et
enkelt sted i ringen og vil fortseette med at operere med en Kkortslutning eller
et brud i en enkel kabelsektion. Fejltilstanden rapporteres til PC’en.

Hver NC-100 terminal har 2 netveerkstilslutninger for C-NET
kommunikation, markeret som Channel 1 og Channel 2, og terminalerne
forbindes med hinanden i en daisy chain. Channel 2 pa den farste terminal
forbindes til Channel 1 pa den neeste terminal. Channel 2 pa den sidste
terminal feres tilbage til Channel 1 pa master terminalen for at fuldfere
netvaerksringen som det naeste diagram viser.

ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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C-NET (Terminal netveerk) - tilslutningsdiagram

C-NET kabel

MODEM14

SNg G8%¥—SYy

RS485

NC-100

RUINLED O
DIAGNOSTIC 1 O

DIAGNOSTIC 2 O

RBH #
RBH ACCESS TECHNOLOGIES INC.
NC-100
Rs485 RUNLED O

DIAGNOSTIC 1 O

DIAGNOSTIC 2 O

2

0 X

2

v RBH #2

RBH ACCESS TECHNOLOGIES INC.

NC-100
RS485 RUNLED (O
. Q DIAGNOSTIC 1 O
B QO TX DIAGNOSTIC 2 O
O rx
0
I
N
RBH #16
RBH ACCESS TECHNOLOGIES INC.

Anvend 0,5mm?2 til 0,8mmz2 skaermede snoede par til alle C-NET forbindelser.

C-NET maksimal kabellzengde

Den maksimale afstand mellem 2 terminaler i C-NETtet er 800 meter og den

totale leengde ma ikke overstige 3000 meter.

Status LED's
Computer/Modem port

Computer/modem port har 2 LEDs, der viser datastremmen mellem NC-100
terminalen og PC eller modem. Den rgde RX LED flasher, nar terminalen
modtager data. Den grenne TX LED flasher, nar terminalen sender data. Hvis
terminalen er tilsluttet direkte til PC’en, vil status LED flashe uafbrudt.

ARAS Security ApS.
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C-NET LEDs

D-NET LEDs

Run LED

Kapitel 2
NC-100

Inter-terminal netveerket (C-NETtet) har 2 status LEDs. Den rgde RX LED
flasher, nar data modtages fra en anden terminal. Den grgnne TX LED
flasher, nar terminalen sender data. P4 et rigtigt opsat system, vil C-NETtets
LEDs flashe uafbrudt, og det vil maske virke som om, at de lyser konstant.

Device-terminal netveerket (D-NETtet) har 2 status LEDs. Den rgde RX LED
flasher, nar data modtages fra en netvarks-device (RC-2, 10C-16). Den
grenne TX LED flasher, nar data bliver sendt af NC-100’eren til enhver
device-terminal pa D-NETtet. Pa et rigtigt opsat system, vil D-NETtets LEDs
flashe uafbrudt, og det vil maske virke som om, at de lyser konstant.

Run LED’en flasher hvert halve sekund og indikerer, at systemet karer
normalt.

Diagnose LEDs 1 og 2

1 — Flasher, nar den modtager en besked fra en anden terminal.

2 — Flasher i normal modus (sender beskeder til andre terminaler).

D-NET Device Netveerk

ARAS Security ApS.

Op til 4 RC-2 leserterminaler og 16 op til I0C-16 input/output terminaler
kan forbindes til hver NC-100 i C-NETtet via high speed RS485
kommunikation over en fejltolerant 2-vejs loop. Denne ring kaldes for D-
NETtet. Fejltolerance betyder, at systemet er immunt overfor enkeltpunktsfejl
og vil fortseette med at operere med en Kkortslutning eller et ledningsbrud pa
en enkelt kabelsektion. Fejltilstanden bliver straks rapporteret til PC’en.

AxiomV"™ Hardware Guide
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NC-100
D-NET (Device Netveerk)
#1 #2 #4
RC-2 RC-2 RC-2
RBH RBH RBH
NC-100 L.

_— #1 #2 #16

IOC-.16 10C-16 10C-16

REBH RBH RBH

|/

D-NETtet forbinder 10C-16 og RC-2 device-terminaler i en daisy chain til
NC-100 terminalen. Hver NC-100 terminal har 2 D-NET porte benavnt
Channel 1 og Channel 2 og D-NETtet forbindes i en ring ved at forbinde
Channel 2 pa NC-100 terminalen til Channel 1 pa den ferste RC-2 eller I0C-
16. Forbind Channel 2 pa den farste device-terminal til Channel 1 pa den
naste device-terminal og sa fremdeles. Channel 2 pa den sidste device bliver
forbundet tilbage til Channel 1 pa NC-100 terminalen for at fuldfere ringen.

Device-terminaler behgver ikke at have fortlgbende adresser i ringen. Det
anbefales dog at man har fortlebende adresser, da det ger dine
kabeldiagrammer lettere at fglge og fejlfindingen nemmere. Tilslut RC-2
terminaler (op til 4) ferst pa D-NETtet, efterfulgt af op til 16 10C-16
terminaler iflg. diagrammet.

Tildeling af Device-terminal adresser

Adresse Device terminal
1-4 RC-2
5-20 10C-16
ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide
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D-NET (Device netveerk) - tilslutningsdiagram
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e o
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D-NET maksimal kabelleengde

Kapitel 2
NC-100

Den maksimale afstand mellem 2 terminaler i ringen er 900 meter og den
totale leengde ma ikke overstige 4600 meter.

D-NET kabel

Anvend 0,5mma2 til 0,8mm? skaermede snoede par til alle D-NET forbindelser.
Der anbefales skaermet kabel for at minimere de problemer, der kan opstar pa
grund af miljger med elektrisk stgj. Det kan endvidere veere ngdvendigt med
skaermet kabel for at undga pavirkning af netvaerket fra andre ledninger i
samme kasse.

ARAS Security ApS.
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Fjern NC-100 hukommelsen
Den NC-100 batterisikrede RAM kan fjernes totalt med falgende

fremgangsmade.

1. Fjern spaendingen fra terminalen.

2. Seatalle 8 DIP switche til OFF.

3. Sat spaending til terminalen.

4. Vent indtil de 2 diagnose LEDs flasher hurtigt.

5. Fjern spaendingen fra terminalen og s&t DIP switche for at konfigurere
terminalen.

6. Set atter spaending til terminalen.

Fjernelse af RAM pa denne made er kun ngdvendig i de sjeldne tilfelde,
hvor RAM er fuldstendigt gdelagt, og systemet ikke er istand til at
kommunikere med PC’en.

ARAS Security ApS.
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Kapitel 3
Leeserterminal (RC-2)

Hver RC-2 overvager 2 lesere eller leser/tastaturer samt 8 input og
kontrollerer 8 output. ARAS anbefaler, at RC-2’ere anvendes til dedikeret
adgangspunkts-operation. Input og output kan dog i serlige tilfelde
konfigureres individuelt til generel brug.

En RC-2 har 2 sider mearket A og B, og hver side implementerer et
uafhaengigt adgangspunkt. Et adgangspunkt inkluderer typisk en laser, en
dersensor, et ud-tryk og programérbare output til las, tvangsabning, der-
holdt-aben og alarmshunt.

Hver RC-2 inkluderer 2 indbyggede stramforsyninger. Den ene 1Amp giver
spending pa bade 5 og 12 volt DC til lesere. En anden 1Amp@12volt er
tilgengelig for andre enheder, som f.eks. PIR-detektorer og alarmsirener.
Systemet kraever en 40 eller 80 VA transformer og et genopladeligt backup
batteri.

En separat 12/24-volt stramforsyning giver spanding til derlase.

RC-2’eren udfgrer en omfattende overvagning af systemstatus og giver
teknikeren en stor meangde lokal feedback om systemets status. AC
speending, batterispeending, lesersikringer og auxiliary-sikringer bliver alle
overvaget. Status LEDs indikerer status pa alle input og output, AC-fejl, lav
speending, sikringsbrud, kommunikationsaktivitet og run-information.

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide
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RC-2
RC-2 (Leeserterminal)
RC-2
SIDE A 6oooo T RMW SIDEB
O | . Dfp ON -----------------

T O ouruti AaB | AB  Switch o OUTRUTI . O 1NO
NC 2 6] - {Lock A} cHq CH2 (Lock B) O 2 NC
cs O ~  mx x 12845678 0O 3c
NO4 O & (0] 4 NO

NG o | ooz O e §%—' | I outPuT2 -

5 " (Forced/Tamper) >3 OFF (Forced/Tamper) ~ 5 NC
ce O Py 0] 6C
-, OUTPUT3 i — OUTPUTS -,

7 0O ' {Door Held Open) ¢ Unvalue (Door Held Open) ~ O 7
° 0 oo oy O 8
+9 O 100 mA Ma. (Alarm Shunt) O 9+
X, 100 mA Max.
10 O | AUX12vbC AUX12VDC O | 10 -
1 0 Green Led Green Led 0 11
12 Red Led OUTPUTS OUTPUTS Red Led 12
0 100mA Max. RUN 100mA Max 0
13 Buzzer Negative ' Buzzer 13
o LED[  REBH o 0
14 Spare AcoEss Spare | 14
15 Data 0 ﬁ é % reshNoLoales Data0 () 15
16 0 Data 1 5 & & 3 a1 | 16
17 g  Tamper R 53 232 3z 3 mmer g W
18 +5vDG e &2 2§ = = +5vDG 18
0 ® & ® - 2 0 0
19 o ovbe momom o m = ovee o 19
20 (g  +evoe Lo L LU +12v0C | 20
N21 O ~ INPUT 1 STATUS LEDS INPUT1 —, %) 51 IN
c22 O " (Exit Request) (Exit Regquest) - 0 2 G
« INPUT 2 INPUT 2
N23 O “~' (Door Contact) (Door Contact) — @ O 23 IN
N2 O L INPUT4 1 L _L B I INPUT4C O 26N
c & B 2
27 O |0cKSPOWER w8 - -5 93 o = ievac O 274C
-28 O 12/24VDC % g ’g; 3 % § % z % T 4oi30vA O 284C
ac29 O . 12/18VAC a < & m § Fire Signal O 20+
ac 30 O | 40/80VA (2 m m g-12vpc) O  30-

RBH ACCESS TECHNOLOGIES INC.

Phone: (905) 670-1100

www.rbh-access.com
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Tilslutningsdetaljer
RC-2’eren har 2 sider merket A og B. Referencer til A og B herunder
refererer til side A og B pa RC-2’eren.
Output 1 A/B (Skrueterminal 1,2,3)
Potentialefrit relee, 2A@30V

Output 2 A/B (Skrueterminal 4,5,6)
Potentialefrit relee, 2A@30V

Output 3 A/B (Skrueterminal 7)
Elektronisk rele, skifter til negativ, 100ma@212vdc. Brug det til aktivering af
enheder med lavt stremforbrug, som f.eks. relaeer og piezo-buzzere.

Output 4 A/B (Skrueterminal 8)
Elektronisk rele, skifter til negativ, 100mA@12V

Auxiliary speending output (Skrueterminal 9,10)
Dette sikringsbeskyttede output giver 12vdc@1A til eksterne enheder.

Laeser A/B (Skrueterminal 11 til 20)

Disse terminaler giver Wiegandlaser interface.

Input 1, 2, 3, og 4 A/B (Skrueterminal 21 til 26)

Disse terminaler giver 4 overvagede inputkredse til hver side.

Lasespaending DC output (Skrueterminal 27,28 Side A)

DC spanding til derlase. Spandingsoutput er 12 eller 24 volt afhangigt af de
anvendte transformer. Lasespaendingen bliver ikke backet op af batteriet.
Der skal anvendes en ekstern stremforsyning, hvis der gnskes batteribackup
til lasene.

Lasespaending AC input (Skrueterminal 29,30 Side A)

RC-2’eren har en separat strgmforsyning til lasen. Forsyningen kraever en
separat AC transformer, der passer til den anvendte las. Spandingsinputtet
kan ligge mellem 12 og 18vac og kan levere op til 3Amps. Anvend en 40VA
transformer, hvis lasen treekker 2Amps eller mindre. Anvend en 80 VA
transformer, hvis stremforbruget ligger mellem 2 og 3Amps.

Hovedspanding AC (Skrueterminal 27,28 Side B)

RC-2’eren bliver spandingsforsynet fra en 16.5vac transformer. En 40VA
transformer er tilstreekkelig, hvis det samlede forbrug er mindre end 1Amp.
Der kraeves en 80VA transformer, hvis forbruget er stgrre. Et 12 volt
genopladeligt batteri giver spanding til backup. Et strembegranset
ladekredslgb oplader batteriet.

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide

21



Kapitel 3
RC-2

Speending fra DC

Ved tilslutning af ekstern speanding til RC-2’eren, kan man tilslutte 12-14
volt DC til AC inputtet. Tilslut ikke til batteri-inputtet, da det er afbrudt,
indtil der igen tilsluttes normal AC til terminalen. Systemet vil rapportere en
lav AC-tilstand, hvis inputtet falder til under 14 volt.

Backup batteri (Red og sort ledning)

Anvend et 12v genopladeligt batteri med of 6AH eller hgjere.

Brandudlgsning input (Skrueterminal 29, 30 Side B)

Brandinputtet kraever 12vdc fra brandterminalen. Sa lenge de 12 volt er
tilstede, vil releerne pa terminalen vaere aktiverede og vil blive styret af RC-
2’eren. | tilfelde af brand fjerner brandterminalen 12volt signalet og alle
relee-output bliver de-energized. Dette anvendes typisk for at oplase dgrene i
tilfelde af brand. Lase-relaeer bgr programmeres til normally energized (ulast
ved de-energized) for fejlsikker operation. Elektroniske output forbliver
upavirkede af brandudlgsnings-inputtet. Hvis det ikke er pakraevet at
overvage brandsignal-inputtet, skal dette input forbindes til RC-2’erens
auxiliary spendingsoutput for at fa de kraevede 12 volt.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk A d vars eI kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkk

Brandudlgsningsfunktionen pa RC-2’eren er ikke UL eller ULC
godkendt. Nar brandudlgsningsfunktionen anvendes, skal alle
default leeserinput og -output konfigurationer anvendes, nar RC-
2’eren konfigureres i AxiomV" softwaren. (se kapitel 9i AxiomV
Brugermanualen). Brandudlgsningsfunktionen bgr testets
grundigt ved enhver e&endring i RC-2’erens input og output.

Haerveerk
Tilslut ledningerne til en kontakt, der er normalt lukket. Hvis der ikke
anvendes en harvarkskontakt, skal ledningerne kortsluttes.
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DIP Switch indstilling

RC-2’erens DIP switch satter et antal operationsparametre. RC-2 terminalen
aflaeser DIP switchen kontinuerligt og konfigurationen kan &ndres, uden at
man behgver at &endre spaendingen til terminalen.

DIP Switch
DIP Switch Funktion
1-5 RC-2 Adresse
6,7,8 Not used (Altid pa OFF)

RC-2 Adressering

Der kan tilsluttes indtil 4 RC-2-enheder til en NC-100, hvilket giver
mulighed for tilslutning af 8 laesere. De 4 RC-2’ere skal have tildelt adresser
mellem 1 og 4. Adresserne skal veere unikke og netveerket vil ikke fungere
rigtigt, hvis den samme adresse anvendes til 2 forskellige enheder.

RC-2 Adressering

Switch 1 | Switch 2 | Switch 3 | Switch 4 | Switch 5 | Address
On Off Off Off Off 1
Off On Off Off Off 2
On On Off Off Off 3
Off Off On Off Off 4

Status LED's

Run
Run LED’en indikerer, at RC-2’eren opererer. Normalt flasher LED’en een
gang i sekundet. Hvis den flasher meget hurtigt, indikerer det, at RC-2’eren
ikke kommunikerer med NC-100’eren.

AC Hgj
AC hgj LED’en tender, ndr AC spandingen gar over 20 volt.

AC Lav

AC lav LED’en teender, nar AC spandingen gar under 14 volt.

Batteriproblem

Batteriproblem LED’en indikerer, at batterispandinger er under 11 volt.

Laesersikring
Lesersikrings-LED’en tender, nar 1Amp laesersikringen er sprunget. Denne
sikring springer, hvis 5 eller 12 volts outputtet overloades.

Auxiliary sikring

Auxiliary-sikrings-LED’en indikerer, at LAmp auxiliary-sikringen er
sprunget.
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Lasesikring

D-NET LED's

Batteritest

Kapitel 3
RC-2

Nar LED’en tendes, indikeres det at lasesikringen er sprunget.

Lokal-terminals-netveerket har 2 status LEDs. Den rgde RX LED flasher, nér
data modtages fra terminalen. Den grenne TX LED flasher, nar data sendes
fra RC-2’eren. Normalt flasher de 2 status LEDs kontinuerligt.

En dynamisk batteritest udferes efter et skema. Under testen bliver der
trukket 1Amp fra batteriet og spaendingen overvages. Nar testen er fuldfert,
bliver resultatet rapporteret til PC’en. Testens hyppighed og varighed kan
programmeres i AxiomV' softwaren. Typisk bliver batteriet testet hver dag
og testen varer 30 sekunder.

Batteribeskyttelse

Input

Backupbatteriet er beskyttet mod dyb afladning og mulig vedvarende skade,
der skyldes lengerevarende spandingsproblemer. Batterispaendingen
overvages kontinuerligt og den vil blive afbrudt, hvis spaendingen falder til
under 10 volt.

RC-2’eren har 8 fuldt overvagede input, 4 pa side A og 4 pa side B. Hvert
input er individuelt programmérbart fra PC’en. RC-2’eren har digital
filtrering for at eliminere effekten af interference pa inputkredslgbene og alle
kredslgbsandringer bliver verificeret, for de bliver rapporteret til PC’en.
Loop-modstanden bliver kontinuerligt overvaget ved hjelp af en indbygget
8-bit analog/digital konverter og kan ses fra PC’en, hvilket giver
serviceteknikeren et vaerdifuldt diagnostiseringsveerktgj.

Hvert input har 4 tilstande: Gendan, Alarm, Problem og Illegal. Der bliver
rapporteret Problem, hvis der opdages en kortslutning eller et brud pa et
overvaget kredslgb og der bliver rapporteret lllegal, hvis den malte loop-
modstand ligger mellem gyldige veerdier. F.eks. hvis kredslgbstypen er
programmeret til “2 modstande normalt lukket”, vil 1k repraesentere en
gendannet tilstand og 2k repraesentere en alarm-tilstand. Hvis loop-
modstanden &ndres med mere end 15%, men ikke nok til at den naste
tilstand naes, bliver der rapporteret en illegal tilstand.

Ud-tryk (Input 1A, 1B)

ARAS Security ApS.

Ud-trykket forbindes til en trykknap monteret ved dgren eller en PIR
monteret naer dgren. En normalt aben eller normalt lukket knap kan anvendes
og kredslgbstypen kan programmeres fra PC’en. Aktivering af ud-
tryksinputtet vil dbne dgren. Ud-trykket kan deaktiveres af et tidsskema.
Dette input kan anvendes til generel brug, hvis et ud-tryk ikke skal anvendes
til daren. Hvis det ikke skal bruges, anbefales det at lade default-indstillingen
std i AxiomV™ softwarekonfigurationen.

AxiomV" Hardware Guide

24



Dgrsensor (Input 2A, 2B)
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Darsensor-inputtet overvager dgrens tilstand. Tvangsabning, der-holdt-aben
alarm og der-holdt-dben-advarsel kraever overvagning af dgrens tilstand.
Dette input kan anvendes til generel brug, hvis der ikke skal anvendes. Hvis
det ikke skal bruges, anbefales det at lade default-indstillingen sta i
AxiomV"™ softwarekonfigurationen.

Dgrsensor - tilslutningsdiagram

IN 21
C 22

IN 23

IN 24
C 25

IN 26

AC 29
AC 30

O0O0OO0 OO0OOOOO

O INPUT 1
( Exit Request )

O INPUT 2
( Door Contact )

O INPUT 3 Q
O INPUT 4 p—

=

o

“g

LOCKS POWER JZ> o

12/24 VDC Ta
12/18 VAC
40 or 80VA

Input kredslgbstyper

RC-2’eren understatter 7 forskellige input-kredslgbstyper gaende fra ingen
modstand normalt lukket for lav sikkerhed til 2 modstande normalt lukket,
hvor der kreeves hgj sikkerhed.

Normalt lukket, ingen modstand

Loop-modstand | Tilstand
Kortsluttet Gendan
Abent kredslab Alarm

C

ARAS Security ApS.
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Normalt aben, ingen modstand

Loop-modstand | Tilstand

Kortslutning Alarm

Abent kredslgb | Gendan
° }
o

Normal lukket, 1 modstand

Loop-modstand Tilstand

Kortsluttet Problem

1k Gendan

Abent kredslgb Alarm
1K

C

C

Normalt lukket, 2 modstande

Loop-modstand Tilstand
Kortsluttet Problem
1k Gendan
2k Alarm
Abent kredslgb Problem

1K
c VAVAVA

1K

(e, ©

Kapitel 3
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Dette kredslgb giver en hgj overvagningsgrad og detekterer bade
kortslutninger og brud. Anvend dette kredslgb for hgj sikkerhed.
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Normalt aben, 1 modstand

Loop-modstand Tilstand
Kortslutning Alarm
1k Gendan
Abent kredslgb Problem
O
1K /
a
[ L 4
Normalt aben, 2 modstande
Loop-modstand Tilstand
Kortslutning Problem
1k Alarm
2k Gendan
Abent kredslgb Problem
1K
o *— / \N———
% )
1K /
(e L

Normalt aben og Normalt
lukket, 1 modstand

Loop-modstand Tilstand

Kortslutning Alarm

1k Gendan

Abent kredslgb Alarm
o

1K /

[«

° —o &

Kapitel 3
RC-2

Dette kredslgb anvendes, nar der i samme loop er bade normalt aben og
normalt lukket kontakter.

ARAS Security ApS.

AxiomV" Hardware Guide

27



Output

Kapitel 3
RC-2

RC-2’eren har 8 output: 4 pa side A og 4 pa side B. Output 1A/B og 2A/B er
potentialefri releeer, der kan treekke 2Amps@30vdc. Output 3A/B og 4A/B
er elektroniske og der kan treekkes 100ma. Output er programmeérbare fra
PC’en som normalt energized eller normalt de-energized. Normalt energized
output anvendes til fejlsikker operation, hvor det er vigtigt, at outputtet
returnerer til sikker tilstand, nar systemet fejler pa grund af stremsvigt,
kommunikationsfejl eller brand.

Elektroniske output skiftes negativt, hvilket vil sige at de skifter speendingen
til negativ pa terminalklemmen. Nar outputtet er off, er terminalklemmen
elektronisk afbrudt. Output kan programmeres til at operere i default mode,
som beskrevet herunder, og de kan anvendes til generel brug. Dog ber
output-definitionen i AxiomV" konfigurationens-softwaren aldrig vaere tom.
Hvis outputtet er ubrugt, bar man anvende default output-definitionen, som
gives af AxiomV™ konfigurations-softwaren.

Elektroniske output - tilslutningsdiagram

RS485
SIDE A
O00O0O0
PIEZO NO 1| O A B A B
OoutPut 1 CHI CH2
NC 2 O (' Lock A)
€3 8 X RX g
NO 4 a
+ - Oourrerz O O 2
NC 5| O ( Forced/Tamper ) ]
c 6/ O §
BLACK 7 O OUTPUT 3 g
O ( Door Held Open ) @
8 O | Oourtput 4 L, 100mA Mox.
RED 12vDC + 9 ) ( Alarm Shunt )
1
—1e| O AUX 12VDC
L1

Induktive enheder (Lase, klokker)

ARAS Security ApS.

Udvis forsigtighed ved tilslutning af induktive enheder. Induktive enheder
inkluderer eksterne releeer, magnetspoler, klokker og derlase. Alle disse
enheder genererer ekstremt hgje spidspotentialer (adskillige tusind volt), nar
spaendingen bliver tilfgrt eller fjernet og der kan forekomme forkert
operation, hvis interferencen gar ind i printet.
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Denne interference kan undertrykkes ved at man placerer en diode (1N4001
eller lignende) over lasen eller anden induktiv enhed. Tilslut diodens katode
(enden med band) til plus og den anden ende til minus. Dioden skal anbringes
ved enheden og ikke ved terminalen.

Default Output Operation

Lase Output (Relee Output 1A, 1B)
Output 1 styrer en magnetisk I3s eller et el-slutblik.

Magnetisk |as - tilslutningsdiagram

RS485
SIDE A
00000
e N Lo e N
o x| 3 Qourpur 1 CHI CH2
m— | v 2 O | OpUEY,
R > c 3 o
1 2 moom g
NO 4 a
OUTPUT 2 O O S
Ne 5] O © ( Forced/Tamper ) g
— + c 6 O §
7 QUTPUT 3 o
10 LOC%SOWER O O ( Door Held Open ) ﬁ
EXTERNAL POWER gl O Q OUTPUT 4 100mA Max.
SUPPLY + 4 0 ( Alarm Shunt )
(12 7 24 vDC) AUX 12VDC
—1e| O
L—~

For magnetiske lase, kan releet konfigureres som normalt energized for
fejlsikker operation. Hvis stremmen forsvinder, (AC og batteri) eller hvis
brand-inputtet udlgses, vil spendingen til den magnetiske las blive fjernet og
daren abnet.

Laserelae - tilslutningsdiagram

RS485
SIDE A
OXONOXOX®)
WHITE BAND
+ NO 1 9) A B A B
= 3 Ooutpur 1 CHI CH2
§ * H NC 21 O (Lock A)
—| m >l = cC 3 O
— S ™ RX z
NO 4 a
outrur2 O O %
Ne 51 O O ( Forced/Tamper ) 2
- + c 8 O g
7 OUTPUT 3 a
TO LOCK POWER O O ( Door Held Open ) ﬁ
EXTERNAL POWER gl O O OUTPUT 4 L, 100mA Max.
J SUPPLY + o 0 ( Alarm Shunt )
(12 7 24 VDC) A 12V
“ 1ol O UX 12vDC
/\/
ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide
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Tvangsabning / Tamper (Relae Output 2A, 2B)

Output 2 teender, hvis deren tvangsabnes eller hvis der registreres haervaerk pa
leeseren. Dette output forbliver tendt, lige sa lenge som alarmtilstanden
varer.

Dgr-holdt-dben (Elektroniske Output 3A, 3B)

Output 3 teender, hvis daren holdes aben lengere end den programmerede tid.
Dette output forbliver teendt indtil deren lukkes. | advarselsperioden vil dette
output pulsere hvert sekund.

Dar-holdt-aben alarm output - tilslutningsdiagram

RS485
SIDE A
Q0000
PIEZ0 NO 1| O 5 5 B
QOoutput 1 CHI CH2
NC 21O (Lock A)
¢ 3 8 X RX g
NO 4 g
+ - oourrur2 - O O %
Ne 5| O ( Forced/Tamper ) S
c 6 O z
BLACK 7 QOUTPUT 3 F
) ( Door Held Open ) @
8] O | OQOuTPUT 4 L, 100mA Max.
RED 12vDC + 9 5 ( Alorm Shunt )
AUX 12V
“ 10 O UX 12VDC
/\/

Alarmshunt (Elektroniske Output 4A, 4B)

Alarmshunt outputtet teender nar dgren oplases. Dette output slukker, nar
daren genlases, hvis dgren er lukket pa dette tidspunkt. Ellers vil outputtet
slukke, nar daren lukkes. Normalt anvendes shunt-outputtet til at shunte
darsensoren, hvis et andet alarmpanel overvager dgrsensoren.

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide
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Alarmshunt output - tilslutningsdiagram
RS485
SIDE A
0000
NO 1| O A B A B
OUTPUT 1 CH1 CH2
NC 20 O O( Lock A)
¢ 3 8 > RX a
NO 4
O OUTPUT 2 O O g
RELAY NC 5 O ( Forced/Tamper ) 3
Tl ¢ sl O z
— BLACK 7 QO OUTPUT 3 3
| © A © ( Door Held Open ) @
5 :i é* MAX. 100mA 8| O | QOuTPUT 4 L, 100mA Mox.
I N * 4 RED 12vDC + 9 ) ( Alarm Shunt )
L] (lmmese — 10| O AUX 12VDC
L

Adgangspunkt - operationsmader
To personer (Eskort)
Den rgde LED flasher langsomt.

| Eskort mode kraeves der 2 gyldige kort for adgang. Laserens buzzer beeper
hurtigt efter den farste kortvisning. Et andet gyldigt kort skal praesenteres
indenfor 10 sekunder for at der bliver givet adgang.

Hgj sikkerhed
Den rgde LED flasher hurtigt.

I den tilstand, der hedder hgj sikkerhed, bliver der kun givet adgang til
kortholdere med dette privilegie.

Ulast

Den gregnne LED tender for at indikere at dgren er ulast.
Haerveerk

Buzzeren lyder kontinuerligt.
Lockout Alarm

Buzzeren beeper hurtigt.

En lockout alarm forekommer, nar et antal brugerdefinerede ugyldige kort
eller PIN-koder praesenteres for RC-2’eren.

Dar-holdt-aben advarsel

Buzzeren beeper langsomt.

AxiomV" Hardware Guide
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Dgr-holdt-&ben alarm

Buzzeren beeper hurtigt.

Tastatur / laeeser kombination
Buzzeren udsender et kort beep hvert sekund efter at et kort er blevet
praesenteret, indtil en PIN-kode indtastes.

Godkendt adgang
Buzzeren udsender eet langt beep og den grgnne LED tander i den tid der er
sat for laserelaet.

Neaegtet adgang

Buzzeren udsender 2 korte beep og den rgde LED flasher 2 gange.

ARAS Security ApS. AxiomV"™ Hardware Guide
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Leeser - tilslutningsdiagram

(ANY READING TECHNOLOGY
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RC-2’eren understatter enhver leeser med Wiegand format
RC-2 til 5-Volt leeser - tilslutningsdiagram
/ RS485
SIDE A
READER o 00000
NO 1| O A B ‘k\A B
Ne 2| O O(OEJCW(UAT)W CH1 CH2
¢ 3 O ™ RX >
WITH WIEGAND QUTPUT NO 4 a
) Olowrr: O O &
Ne 5] O ( Forced/Tamper ) R
c sl O g
OUTPUT 3 3
WO O ( Door Held Open ) a
8 O | Qoutput 4 100mA Mox.
+ 9 O ( Alarm Shunt )
— 1l O AUX 12VDC
BROWN il O Green LED
12 OUTPUTS O
O Red LED RUN
13 100mA Max. LED
14 8 Buzzer Negative
Spare
GREEN 15 o Doto 6
WHITE 16 o Dota 1 -
171 O Tamper §
RED 18l 0 +5VDC ¢
BLACK 19 o 0 v0C T
| 1 1
2 o +12v0C 00 0O
IN211 O | OINPUT 1
c 2l o ( Exit Request )
INPUT 2
N 23| O O ( Door Contact )
IN-241 O | OQNPUT 3
c 251 O
N 26| O O INPUT 4 — =
[y >
Q [
wa - X
+271 O LOCKS POWER 25 25
— 28| O 12/24V0C TG Uf
ac20| O 12/18 VAC S
ac 30| O | 7 40 or 8ovA

Kabel specifikation

6 ledere, skaermet kabel (ikke snoet), 0,38 til 0,8 mm?

Maksimal kabelleengde
0,38 mm2: 75 meter

0,8 mm2: 150 meter

ARAS Security ApS.
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RC-2 til 12-Volt leeser - tilslutningsdiagram
RS485
SIDE A
READER o 00000
NO 1] O A Bl AaB
QuTPUT 1 CHI CcH2
NG 20 O O( Lock A)
¢ 3 O X RX >
WITH WIEGAND OUTPUT no 4] O a
) ooesrz O O %
o
Ne 5 O ( Forced/Tamper ) ;
c 6 O g
QUTPUT 3 3
71O O ( Door Held Open ) ﬁ
8| O | QOoutPUT 4 :‘..1 00mA Mox.
+ 9 0 ( Alarm Shunt )
AUX 12VDC
-1 O
ORANGE
[\ il O Green LED
BLUE / \ 12 ) Red LED OUTPUTS O
BROWN [ 13 108mA Mox. i
1 O Buzzer Negative
O Spare
GREEN 15
O Data @
WHITE 16 o Doto 1 _
71 O Tamper §
18l O +5VDC e
BLACK \ / 19 o oVDC T D
RED L0 | szwc 0000
IN 21| O | OINPUT 1
c 2l o ( Exit Request )
QO INPUT 2
IN 23| O ( Door Contact )
N 240 O | OQWNPUT 3 Q O
c 251 O
O INPUT 4
IN 26| O _6 —)é
wo - X
+2711 O LOCKSPOWER 25 25
—8l 0O 12/24V0C TG 32
a
ac2s| O 12/18 VAC §
ac3e| O | 40 or sova

Kabelspecifikation

Kapitel 3

7 ledere, skaermet kabel (ikke snoet), 0,38 til 0,8 mm?

Maksimal kabelleengde

0,38 mm2: 75 meter

0,8 mm2: 150 meter

ARAS Security ApS.
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RC-2 til 24-Volt leeser - tilslutningsdiagram

(ANY READING TECHNOLOGY

WITH WIEGAND OUTPUT)

a3y

RS485
READER —
00000
o
NO 1| O A B «\A B
Ooutpur 1 CHI CH2
NC 2 O (Lock A)
c 3 8 % RX
NO 4
Ooureur2 O O
Ne 5] O ( Forced/Tamper )
c 6 O
OUTPUT 3
71 O O ( Door Held Open )
8 O O OUTPUT 4 100mA Max.
OO e
- 10 O
ORANGE
/\ Al O Green LED
BLUE [\ 12 o ces LEp | OVTPUTS
e
BROWN / \ 13 O 8 100mA Max.
uzzer Negative
14 O Spare
GREEN 15l o Data @
WHITE 16 o Dota 1
17 O Tamper §
18| O +5V0C 2
BLACK 191 o 0 vDC T
2 o +12 VDC o0 0 O
N 21| O QO INPUT 1
c 2l o 5 ( Exit Request )
INPUT 2
IN 23] O ( Door Contact )
N 24| O | OwpuT3 O Q
c 250 O
24 vDC
N 26| O O INPUT 4 — —
— >
POWER SUPPLY w3 -2
X e
+271 O LOCKS POWER 2 o % z
—2| 0O 12/24VDC T & B
[l
ac 2| O 12/18 VAC g
ac 30| O

Kabel Specifikation
6 ledere, skeermet kabel (ikke snoet) 0,38 til 0,8 mm?

Maksimal kabelleengde
0,38 mma2: 75 meter

0,8 mm2: 150 meter

ARAS Security ApS.

40 or 8@VA
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12-Volt tastatur - tilslutningsdiagram

Kabelspecifikation

RS485
SIDE A
00000
No 1| O A B A B
Ooutput 1 CHI CH2
NC 21 O (Lock A)
¢ 3 8 ™ RX z
NO 4 e
OUTPUT 2 O @) o
Ne 51 O o ( Forced/Tamper ) R
c 6 O g
OUTPUT 3 @
7 O O ( Door Held Open ) §
8l O QO OUTPUT 4 100mA Max.
to o e
— 19 O
ORANGE
[\ " © Green LED
BLUE [\ 12 OUTPUTS
©) Red LED
BROWN / \ 15 & 5 100mA Max.
uzzer Negative
14 O Spare
GREEN LE=] P Dota 8
WHITE 16l & Doto 1 -
17 O Tamper §
18| O +5VDC e
BLACK 191 o o vDC T 1
RED \ / 200 +12 VDC o O O
IN-211 O | OINPUT 1
c 22 O O ( Exit Request )
INPUT 2
IN 23] O ( Door Contact )
IN24f O | OINPUT 3 Q O
c 251 O
INPUT 4
IN 26 O O - >
(o) (=
©d  E
+ 27| O LOCKS POWER 2 & z s
)
—28| O 12/24VvDC T & 2
AC 29| O 12/18 VAC §
ac 30| O 49 or BYVA

7 ledere, skeermet kabel (ikke snoet), 0,38 til 0,8 mm?

Maksimal kabelleengde

0,38 mma2: 75 meter

0,8 mm2: 150 meter

ARAS Security ApS.
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12 Volt Proximity / tastatur - tilslutning
RS485
SIDE A
0000
NO 1| O A B A B
OuTPUT 1 CHI CH2
NC 2 O O( Lock A)
C 3 8 ™ RX g
NO 4 a
ourruz O O %
NCe 5| O o ( Forced/Tamper ) R
c 8 O g
OUTPUT 3 3
71 O o ( Door Held Open ) ﬁ
8l O O OUTPUT 4 100mA Max.
+ 9 0O ( Alarm Shunt )
AUX 12VDC
— 10| O
ORANGE
[\ ! O Green LED
BLUE / \ 12 o OUTPUTS O
Red LED Run
BROWN / \ 13 100mA Mox. ED
O Buzzer N .
egative
14 O Spare
GREEN 15 o Doto @
WHITE 16 o Dota 1 -
171 O Tamper 5
18 O +5VDC e
BLACK \ / 19] o 0 VDC r|n N
RED 2, o +12 Ve O 0 0O
IN 211 O | OINPUT 1
c 2 O ( Exit Request )
QO INPUT 2
IN 23 O ( Door Contact )
IN 24 O | ONPUT 3 O Q
c 25| O
INPUT 4
IN 26 O O — =
w8 -5
+271 O LOCKS POWER 25 25
— O 19 /94 \ne & 2
12/18 VAC c
Ac 29| O 0
ac 30| O | 7 40 or sovA

Kabelspecifikation

7 ledere, skeermet kabel (ikke snoet), 0,38 til 0,8 mm2

Maksimal kabelleengde

0,38 mma2: 75 meter

0,8 mm2: 150 meter
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Kapitel 4

Input/OQutput terminal (10OC-16)

I/0 Modulet (I0C-16) har 16 1/O porte, som hver is&r kan konfigureres som
et zoneinput eller et releoutput. En enkelt LED viser status pa hvert 1/0
punkt. Hvis I/O punktet er konfigureret som et input, er LED’en slukket, hvis
inputtet er gendannet og omvendt. Hvis 1/0 punktet er konfigureret som et
output, er LED’en slukket, hvis outputtet er de-energized og den er tendt,
hvis outputtet er energized.

IOC-16 (I/O terminal)

rNnOo O e FAR—
fnolo | 1010 SDrp , | = Soe 8 o ¥
il % witc OFF ®
—c O . o ¢—
rNo O 2 12345678 ) 0 NO7
nNe o 1020 5 | Quiputfallsafe 1010 o NG E
t ¢ o %s_la S o c—
c NG O g Always Off O NO gi
INC O 170 3 = BATTERY TROUBLE ¢ 2011 o Nes
Nfg 8 12 VDC AUX FUSE o ¢—
-

e ) O NO7
inc O o4O i AGLOW SITRT-RESEIYS |
t ¢ o iy AG HIGH o ¢—

T 'I"::_"“o'-m' RUN LED ©
1A ON iB ON
________________________ ; Input/ Output Selection =~
NO O 1 o 2 Switches program each L0 = 1
gN!c 0 1105 g =9 Set to ON/OFF each %% E 1013 0 :J/gg
5 O O set of 1A/2A or 1B/2B % 5| (0] 2
¢ O 6 = for each /O to be selected 6 _ c—
CNO O 54 i 0 8 NO =
sNC O 1/06 ~ 2AON Example # on PO 1/0 14 N/C 2
L ¢ ® V08=In L 0 :
0 PN Switch 148 ON o 3 o ¢
20wy |18 |gEmn| 8l 0 10y
LN/c 0 7o 5 8° 011 =0 bl V15 o NcE
C O ; Switch 2B-3 OFF ; O C—
g NO O N o (NO B
iNC O 1/08 1o 16 o Nc:
C O N C—?
.............. > @ >
A o S>> Iz 93 ~16vAc O AC
oHl £ mE g% 4VA o AC
B O o s]  RX 3 3 m O +
|7— o ® S = pu | 12 VDC AUX
A o & % R 04~
B o ©® ™ ~ FRE O ~
----------------- RBH ACCESS TECHNOLOGIES ING. “siGNAL. O 7
Phone: (905) 670-1100 www.rbh-access.com
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Tilslutningsdetaljer
Auxiliary speendings-output

Dette sikringsbeskyttedeoutput giver 12v@1A til forsyning af eksterne
enheder.

Backup batteri (Ragd og sort ledning)
Anvend et 12 volts genopladeligt batteri med 6 AH eller mere.

AC speending

IOC-16’eren far spending fra en 16.5vac 40VA transformer. 10C-16’eren
treekker omkring 0.5Amps, nar alle 16 relaer er energized. En yderligere
indbygget strgmforsyning leverer IAmp@13.8volt og kan anvendes til at
forsyne eksterne enheder eller NC-100 terminalen med spanding. Et eksternt
12volts genopladeligt batteri giver backupstrgm.

Speending fra DC

Man kan forsyne 10C-16’eren med ekstern DC ved at tilslutte 12 til 14 volt
til AC inputtet. Tilslut ikke til batteri-inputtet, da batteri-inputtet er afbrudt,
indtil der som normalt bliver tilfart AC til terminalen.

Brandudlgsning Input (Terminaler)

Brandinputtet kreever 12vdc fra brandpanelet. Nar de 12 volt er tilstede, vil
outputtene veere aktiverede og under kontrol af 10C-16’eren. | tilfelde af
brand fjerner brandpanelet 12 volt signalet, og alle releeoutput bliver de-
energized. Dette bliver typisk anvendt for at oplase dgre i tilfelde af brand.
Laseoutput bgr programmeres til at veere normalt energized (ulast, nar de er
de-energized) for fejlsikker operation.

Hvis overvagning af brandsignalet ikke anvendes, skal dette input tilsluttes til
I0C-16erens auxiliary spandingsoutput.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk A d vars eI kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx

Brandudlgsningsfunktionen er ikke godkendt af UL eller ULC.
Brandudlgsningsfunktionen bgr testes grundigt efter enhver
endring af IOC-16’erens output.
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DIP Switch 1 indstillinger

I0C-16’erens DIP switch bestemmer et antal operations-parametre. 10C-16
terminalen overvager DIP switchen kontinuerligt og konfigurationen kan
@ndres uden at man fjerner spandingen fra terminalen.

DIP Switch
DIP Switch Funktion
1-5 I0C-16 Adresse
6,7 Anvendes ikke (Altid OFF)
8 Output Fejlsikker Operation (ON)

IOC-16 Adressering

Der kan tilsluttes op til 16 10C-16ere til hver NC-100 terminal, hvilket giver
mulighed for at tilslutte op til 256 input/output punkter.lOC-16’ere kan
tildeles enhver adresse mellem 5 og 20. (adresse 1 til 4 er reserveret til RC-
2’ere). Adresserne skal vare unikke, og netvaerket vil ikke fungere ordentligt,
hvis der programmeres ens adresser.

Kapitel 4
10C-16

10C-16 Adressering
Switch 1 | Switch 2 | Switch 3 | Switch 4 | Switch 5 | Address
On Off On Off Off 5
Off On On Off Off 6
On On On Off Off 7
Off Off Off On Off 8
On Off Off On Off 9
Off On Off On Off 10
On On Off On Off 11
Off Off On On Off 12
On Off On On Off 13
Off On On On Off 14
On On On On Off 15
Off Off Off Off On 16
On Off Off Off On 17
Off On Off Off On 18
On On Off Off On 19
Off Off On Off On 20

ARAS Security ApS.
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Status LED's

Run
Run-LED’en indikerer, at IOC-16’eren opererer. Normalt blinker LED’en én
gang i sekundet. Hvis den blinker meget hurtigt, indekerer den, at 10C-
16’eren ikke kommunikerer med NC-100 terminalen.

AC Hgj
AC hgj LED’en tender, nar AC-spandingen gar over 20 volt.

AC Lav

AC lav LED’en teender, nar AC-spandingen gar under 14 volt.

Batteriproblem
Batteriproblem LED’en indikerer, at batterispandingen er under 11 volt.

Auxiliary sikring
Auxiliary sikring LED’en indikerer, at 1Amp auxiliarysikringen er sprunget.

Netveerk LEDs

Lokal-terminal netvaerket har 2 LED’er. Den rgde RX LED flasher, nar der
modtages data fra NC-100 terminalen. Den grgnne TX LED flasher, nar der
sendes data fra 10C-16’eren. Normalt flasher de 2 status LED’er
kontinuerligt.

Batteritest

En dynamisk batteritest udferes efter et skema. Under testen leegges der et
forbrug pa LAmp over batteriet, og spaendingen bliver overvaget. Nar testen
er fuldfart, bliver resultatet rapporteret til PC’en. Hyppighed og varighed for
testen programmeres fra PC’en. Typisk bliver batteriet testet én gang om
dagen i 30 sekunder.

Batteribeskyttelse

Backupbatteriet er beskyttet mod dyb afladning og uoprettelig skade
forarsaget af lengerevarende stremsvigt. Batterispendingen  bliver
kontinuerligt overvaget og afbrudt, hvis spaendingen falder til under 10 volt.

Input / Output valg

Programmering af en port pa 10C-16 som et input eller output kreever bade
e&ndringer i software og hardware. Software-opsatningen foretages under
Device konfiguration pa PC’en. Hardware-konfigurationen kraever, at man
setter DIP switchene. Hver input/output-port har 2 DIP switche, som
bestemmer om porten er et input eller et output. En input-port vaelges ved at
man satter begge switche ON og et output veelges ved, at man setter begge
switche OFF. Portene 1 til 8 programmeres med DIP switch 1A og 2A, og
portene 9 til 16 programmeres med DIP switch 1B og 2B.
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Port 1 — 8 Input/ Output valg

1/0 Switch 1A, 2A Input | Output
1 1 On Off
2 2 On Off
3 3 On Off
4 4 On Off
5 5 On Off
6 6 On Off
7 7 On Off
8 8 On Off

Port 9 — 16 Input/ Output valg

1/0 Switch 1B, 2B Input | Output
9 1 On Off
10 2 On Off
11 3 On Off
12 4 On Off
13 5 On Off
14 6 On Off
15 7 On Off
16 8 On Off

Input

Kapitel 4
10C-16

IOC-16’eren har 16 fuldt overvagede input. Hvert input er individuelt

konfigurerbart fra PC’en for varierende kredslgbstyper.

For flere detaljer om kredslgbstyper henvises der til side 25.

Normalt lukket, 2 modstande
Loop-modstand Tilstand
Kortslutning Problem
1k Gendan
2k Alarm
Abent kredslgb Problem

ARAS Security ApS.
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IOC-16 Input - tilslutningsdiagram
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O O 2
g
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10C-16’eren
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Vo o

vo

har 16 potentialefri releer, der er i stand til at skifte

2Amps@30vdc. Output kan programmeres fra PC’en som normalt energized
eller normalt de-energized. Normalt energized output anvendes til fejlsikker
operation, hvor det er vigtigt, at outputtet returnerer til sikker tilstand, nar
systemet ikke fungerer pa grund af stremsvigt, kommunikationsproblemer
eller brand.

IOC-16 Output - tilslutningsdiagram

SIREN
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Induktive enheder (Lase, klokker)

Udvis forsigtighed ved tilslutning af induktive enheder. Induktive enheder
inkluderer eksterne releer, magnetspoler, klokker og dgrlase. Alle disse
enheder genererer ekstremt hgje spidspotentialer (adskillige tusind volt), nar
spandingen bliver tilfart eller fjernet og der kan forekomme forkert
operation, hvis interferencen gar ind i printet.

Denne interference kan undertrykkes ved at man placerer en diode (1N4001
eller lignende) over lasen eller anden induktiv enhed. Tilslut diodens katode
(enden med band) til plus og den anden ende til minus. Dioden skal anbringes
ved enheden og ikke ved terminalen.

Fejlsikker Output Operation

I0C-16’eren kan operere i fejlsikker tilstand, ved at man satter DIP switch 8
til ON. 1 fejlsikker tilstand bliver alle output de-energized, hvis IOC-16’eren
mister kommunikation med NC-100 terminalen. Hvis 10C-16’eren anvendes
til elevatorkontrol, bgr alle output programmeres til normalt energized. Alle
etager vil blive aktiveret, hvis terminalen mister stram eller kommunikation
eller hvis brandalarm-inputtet udlgses.

Elevatorkontrol

AxiomV"™ giver mulighed for udvidet elevatorkontrol. En standardlaser eller
tastatur monteres i elevatorstolen. Ved prasentation af en gyldig kode vil
systemet give adgang til de etager, som brugeren har adgang til.
Brugeradgangsniveauet bestemmer de etager og tidsperioder, hvor adgang er
tilladt. Et tendt relee-output pa 10C-16 terminalen aktiverer etageadgang.
Relae-outputtene forbindes til elevatorkontrollens interface, der er leveret af
elevatorfirmaet. En enkelt 10C-16 styrer op til 16 etager og der kan tilsluttes
indtil 16 10C-16"ere til en enkelt NC-100 terminal.

Et enkelt input pd RC-2’eren eller I0C-16"eren kan konfigureres som etage-
reset-input for hver elevatorstol. Dette input tilsluttes til et output fra
elevatoren, som skifter, nar en etage er valgt. Alle etager, der i gjeblikket er
aktiverede vil blive deaktiverede, nar dette input skifter. Denne funktion
forgger sikkerheden ved elevatorkontrollen, idet muligheden for at en
uautoriseret person trykker pa en knap fra den forrige persons valg, bliver
elimineret. Sa snart den farste person har valgt en etage, bliver alle andre
etagevalg afbrudt.
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10C-16
Elevatorkontrol - overblik
TIL COMPUTER ELLER TIL FORRIGE NC-100 | C-NETTET,
o HVISDETTE ER EN SLAVETERMINAL.
L
e
[Tol1]
— 1 NC-100 |RBH
= | | |
RBH
i _ 10C-16 _@ 10C-16
G &
S red RBH
HVAC ELEVATOR
CONTROLLER
] TIL NASTE NC-100 | C-NETTET
ARAS Security ApS. AxiomV™ Hardware Guide

45



Elevatorkontrol - tilslutningsdiagram
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Floor 1

Bemeerk: Konfigurer alle output pd 10C-16eren som normalt energized.
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NC-100 Specifikation

Terminalens speendingskrav:

9 — 12vdc (Tilgeengeligt fra RC-2 eller IOC-16)

Strgmforbrug: 220mA (256k RAM version)
Processor: 32 bit Motorola micro controller
Flash ROM: Download firmware opgradering fra PC’en til NC-100

Hukommelse:

256k, kan udvides til 16M bytes RAM

Systemkapacitet:

NC-100'ere per C-NET Netvaerk

RC-2’ere per NC-100
I0C-16’ere per NC-100

Antal kortholdere per NC-100

Eventlog per NC-100

Maksimalt 15

4 (8 kortleesere)

16 (320 Input eller Output)

10.000 standard, udvid til 500.000
5.000 standard, udvid til 100,000

Ur/RAM backupbatteri:

3v Lithiumbatteri

C-NET (NC-100 til NC-100): Netveerkstype ARCNET LAN
Kommunikationshastighed 156k op til 2.5Mb per sekund
Kredslgbstype Ring (Fejlbeskyttet)

D-NET (NC-100 til RC-2 og I0C-16): Netveerkstype RS485 High Speed Netveerk
Porte 2 fuldt overvagede RS485 porte
Kommunikationshastighed 38400 bits/sekund
Kredslgbstype Ring (Fejlbeskyttet)

Lokal PC & Remote kommunikation: Type RS232, TCP/IP, RS485 4 ledere

Seriel Port hastighed

1200 til 38400 baud

Realtidsur:

Indbygget som standard

Watch Dog kredslgb:

Indbygget som standard

Dimensioner:

H45cmxB 33cm xD 11cm

Operationstemperatur:

0 til 70°C

Operationsfugtighed:

20 til 80% RH (ikke-kondeserende)
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RC-2 Specifikation

Terminalens speendingskrav:

En 16.5vac 40VA transformer
En 12/18vac 80VA transformer

Terminal & Auxiliary
Dorlase

Batteribackup:

12v 7AH genopladeligt batteri

Batteri ladeoutput:

Ladespeending 13.8v reguleret
Indbygget beskyttelse mod dyb afladning
Dynamisk test

Stremforbrug:

400-mA max per terminal

Spaendingsoutput:

Leeserspaending 12v@1A (sikringsbeskyttet)
5v@1A (sikringsbeskyttet)

Auxiliary spaending: 12v@1A (sikringsbeskyttet)

Sikringer:

Batteri (overvaget) 3Amp
Leeserspeending 1Amp
Auxiliary spaending 1Amp
AC spaending 3AmMp
Lock spaending 3Amp

Laesertilslutning:

Understgtter op til 2 leesere (flere formater)
On-board haervaerksovervagning
Understgtter rgd og gren leeser LED output
Understgtter signalgiver fra leeser

Output: 4 form C releeer, SPDT 2A@30vdc, potentialefri
4 elektroniske relaeer, (max 100ma)
Input: 8 fuldt overvagede kredse, 1,2 eller ingen EOL modstand (1k)

1 dedikeret heervaerksinput
1 dedikeret brandalarminput
Analog maling af loop-modstand og rapportering

D-NET (NC-100 til RC-2 og 10C-16): Porte 2 fuldt overvagede RS485 porte
Kommunikationshastighed 38400 bits/sekund
Kredslgbstype Ring (fejlbeskyttet)

On-Board Diagnose: Status 8 output tilstands LED’er

8 input tilstands LED’er

En brandsignal status LED

2 RX, TX kommunikations LED’er
1 Run LED

4 ON/OFF status LED’er

4 sikringsbrud LED’er

Kommunikation

Speaending
Sikringer

Dimensioner:

H45cmxB 33cm xD 11cm

Operationstemperatur:

0 til 70°C

Operationsfugtighed:

20 til 80% RH (ikke-kondeserende)
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Specifikationer

Terminalens speendingskrav: 1 stk. 16.5vac 40VA transformer
Batteribackup: 12v 7AH genopladeligt batteri
Batteri ladeoutput: Ladespeending 13.8v reguleret

Indbygget beskyttelse mod dyb afladning

Dynamisk test
Strgmforbrug: 500ma max per terminal (med alle relaeer energized)
Spaendingsoutput: Auxiliary spaending: 12v@1A (sikringsbeskyttet)
Sikringer: Batteri (overvaget) 3AmMp

Auxiliary spaending 1Amp

AC spaending 3AMp
Input / Output 16 I/0 porte fuldt valgbare som input eller output
Outputtyper: Op til 16 form C releeer, SPDT 2A@30vdc, potentialefri
Inputtyper: Op til 16 fuldt overvagede kredse, 1,2 eller ingen EOL modstand (1k)

1 dedikeret heervaerksinput
1 dedikeret brandalarminput
Analog maling af loop-modstand og rapportering

D-NET (Device Netveerk): Porte 2 fuldt overvadgede RS485 porte
Kommunikationshastighed 38400 bits/sekund
Kredslgbstype Ring (fejlbeskyttet)
On-Board Diagnose: Status 8 input/output tilstands LED’er
1 brandsignal status LED
Kommunikation 2 RX, TX kommunikations LED’er
1 Run LED
Speaending 3 ON/OFF status LED’er
Sikringer 2 sikringsbrud LED’er

Dimensioner:

H45cmxB 33cm xD 11 cm

Operationstemperatur:

0 til 70°C

Operationsfugtighed:

20 til 80% RH (ikke-kondeserende)
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Kabel Specifikation

PC til terminal

RS232:

4 ledere RS485:

C-NET: (NC-100 til NC-100)

D-NET: (NC-100 til RC-2, I0C-16)

RC-2 til leeser:

Input / Output port kredslgbs-loop:

ARAS Security ApS.

3 eller 4 ledere skeermet, 0,3 — 0,9 mm?2
Maksimal kabellaengde

9600 baud 50 meter

38400 baud 10 meter

2 snoede par, individuelt skeermede, 0,3 — 0,9 mm?2
Maksimal kabellaengde
1200 meter

1 snoet par, skeermet, 0,3 — 0,6 mm?
Maksimal Ringsektion kabelleengde
750 meter

Maksimal Total Ring kabelleengde
3050 meter

1 snoet par, skeermet, 0,3 — 0,6 mm?
Maksimal Ringsektion kabelleengde
900 meter

Maksimal Total Ring kabelleengde
4600 meter

0,3 - 0,6 mm?, 6 eller 8 ledere, skaermet (ikke snoet)
Maksimal kabellaengde

0,3 mm? 75 meter

0,6 mm? 150 meter

2 ledere, 0,3 - 0,6 mm?
Maksimal kabellaengde
300 meter
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